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Резиновая смесь ВЗ-1-2
[bookmark: _GoBack]
Цвет: черный
Назначение: формовые уплотнительные детали подвижных и неподвижных соединений.
Гарантийный срок хранения: 3 месяца.
Температура эксплуатации: от -65 °С … до +130 °С
Рабочая среда: воздух, масла, пластовые жидкости
Технологические свойства: формуется, шприцуется под заготовку

Физико-механические показатели резиновой смеси
	Показатель
	Значение

	Твердость, Шор А
	65-75

	Условная прочность при растяжении, Мпа, не менее
	8,8

	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 
	140

	Температура хрупкости, °С, не выше
	-60

	Изменение массы при воздействии смеси изооктан и толуол в соотношении 7:3 в течение 24ч при температуре (23±3)°С, %, не более
	30

	Относительная остаточная деформация при постоянной величине сжатия в воздухе (25±5) % в течение 24ч при температуре 100 °С , %, не более 
	60

	Изм. Удлинения 100°С х 72ч, %
	От -50 до 0
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Вулканизационная кривая резиновой смеси ВЗ-1-2
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B3-1-2
Temp 160 C
Time  20:00 Min
MH 1,88
ML 030
VC1 1354
VC2 1567
TS1 02:38
TS2 0338
Ti0 03:19
T30 04:51
TS50 05:47
T70  06:57
T90 10:01




